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e2250Swdnk
54.6cm (21.5") LED MONITOR

Line:

Line: Value
Paneltype: WLED
Monitor Size: 21.5"
Visible Screen Size: 54.6cm
Screen Format: 16:9
Brightness: 200 (typ) cd/m²
Contrast Ratio Dynamic: 20.000.000:1 (DCR)
Contrast Ratio Typical: 700:1
Pixel / Dot / Pitch: 0.248 (H) x 0.248 (V)
Display Area: 477.5 (H) x 268.5 (V)
Viewing Angle: 90° / 65° (CR ? 10)
Response Time: 5 ms

Scanning Frequency:

Scanning Frequency: H:30 ~ 60 KHz, V:55 ~ 75 Hz
Pixel Frequency: 85.5 MHz

Resolution:

Maximum Resolution: 1920 x 1080@60 Hz
Recommend Resolution: 1920 x 1080@60 Hz
Colors: 16.7 M
HDCP compatible: Yes

Signal Input:

Analogue Input: D-Sub: Yes
Digital Input: DVI-D / HDMI: Yes / No
Composite CVBS Input: No
Component CVBS Input: No
S-Video Input: No
Component Input: No
SCART: No
CI Card: No
Display Port Input: No

Connectors:

D-Sub 15 pin: Yes
DVI-D 24-pin: Yes
HDMI: No
Display Port Input: No

Power:

Power Source: 100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz
Power Consumption: On: 19W, Standby: 0.3W, Off: 0.2W

e2250Swdnk
MONITOR LED 54,6cm (21,5”)

Caratteristiche generali:
Linea:  Value
Tipo pannello:  WLED
Dimensioni pannello: 21,5”
Formato schermo visibile:  54,6cm
Rapporto d’aspetto: 16:9
Luminosità:  200 (typ) cd/m²
Rapporto contrasto dinamico:  20.000.000:1 (DCR)
Rapporto contrasto tipico:  700:1
Pixel / Dot / Pitch:  0.248 (H) x 0.248 (V)
Area visualizzazione:  477.5 (H) x 268.5 (V)
Angolo visivo:  90° / 65° (CR ? 10)
Tempo di risposta:  5 ms

Frequenza scansione:  
Frequenza scansione:  H:30 ~ 60 KHz, V:55 ~ 75 Hz
Frequenza pixel:  85,5 MHz

Risoluzione:  
Risoluzione massima:  1920 x 1080@60 Hz
Risoluzione consigliata:  1920 x 1080@60 Hz
Colori:  16.7 M
Compatibilità HDCP:  Sì

Segnale Ingresso:  
Ingresso analogico: D-Sub:  Sì
Ingresso digitale: DVI-D / HDMI:  Sì / No
Ingresso CVBS composito:  No
Ingresso CVBS componente:  No
Ingresso S-Video:  No
Ingresso componente:  No
SCART:  No
Scheda CI:  No
Ingresso porta schermo:  No

Connettori:  
D-Sub 15 pin:  Sì
DVI-D 24-pin:  Sì
HDMI:  No
Ingresso porta schermo:  No

Alimentazione:  
Fonte di alimentazione:  100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz
Consumo energetico:   Acceso: 19W, Standby: 0.3W, 

Spento: 0,2W

Sistema sintonizzatore:  
 -

Altre funzionalità:  
Plug & Play:  DDC1 / 2B / CI
 VESA DDC2B?

Comando utente:   Auto / Esci, Eco(DCR) / -, 
Rapporto immagine / +, Menu, 
Alimentazione

Lingue OSD:  16
Altoparlante:  No
Supporto da parete:  Sì
Regolazione altezza:  No
Girevole:  No
Rotazione:  No

Direttive:  CE
 Energy Star 5.0
 EuP
 FCC
 GOST
 RoHS
 NRTL

Altre funzionalità:  Inclinazione -5°~+15°
 Nero lucido
 DCB
 Eco Mode
 e-Saver
 i-Menu
 Cavo Kensington Security Lock
 Basso consumo
 Spento Timer
 Screen+
 VESA 75 mm

Accessori:  
  Cavo di alimentazione
 Cavo D-Sub
 Driver CD
 Scheda garanzia su CD-ROM
 Cavo DVI-D

Dimensioni:  
(WxHxD):  511,18 x 333,92 x 49,1 mm
Peso:   3.28 kg senza confezione // 

4.06 kg con confezione
Garanzia:  3 anni
EAN:  4038986121798


